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ラインレーザー・コンビレーザーアクセサリー
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品名 発注数量 品番

レーザーグラス PP EY-GU R 赤
レンズ: 素材 PC、厚み 2.1 mm、コーティング supravision HC-AF、フィルター: 2 C-1.2、衝撃エ
ネルギー: 45m/s、K: 微粒子への表面耐性、N: フォグ耐性

   1 pc 2065448

三脚 PMA 20
1/4” ねじ付コンパクト三脚、1.2 m まで延長可能、PMA 62 ケースに収納可能 作業現場のどこにで
も迅速なシステム設定を実現

   1 pc 411287

受光器 PMA 31
明るい環境でも簡単にレーザービームを検知する受光器

  1 pc 411288

受光器ホルダー PRA 83
計測ロッドへの受光器取付け 
優れた耐久性 - 新デザインの耐衝撃受光器ホルダー

 1 pc 2071084

ウォールマウント PMA 79
吊り天井アプリケーションの周辺トリムへのツールの留付け

 1 pc 2068551

ケース PM 4-M キット  1 pc 2088508

ターゲットプレート PMA 54 (MM) (3)
設置物の位置合せを簡単に
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 1 pc 411289

ターゲットプレート PRA 50 (CM)
赤色レーザー光線の可視性を大幅に改善 マグネット付きターゲットプレートは金属フレームに完
璧に接着し、両手が自由に使えるためつり天井のレベル出しが簡単

  1 pc 285415

マーカーセット PUA 70 セット
あらゆる建築物表面へのマーキングが可能（12本セット）

 1 pc 340806

ユニバーサル アダプター PMA 78
ユニバーサル アダプター使用で、パイプ、壁、天井等への取り付け可能

  1 pc 411286

マグネットブラケット PMA 83
磁気表面上にツールの留付け ブラケットにツールを 1/4” ねじで取付け

  1 pc 2098199
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品名 構成品 発注数量 品番
PMC 46 キット 1x コンビレーザー PMC 46, 2x バッテリー AA (2) アルカリ, 1x 三脚 PMA 20 スモール, 1x ユニバーサル アダプ

ター PMA 78, 1x ケース, 1x バッグ
1 pc 411210

PMC 46 1x コンビレーザー PMC 46, 2x バッテリー AA (2) アルカリ, 1x バッグ 1 pc 411207

コンビレーザー PMC 46

技術データ
最大動作距離 30 m (ポイント), 10 m (ライン), 30 m (

ライン, レシーバー付き)
精度 ±2 mm 場所 10 m

レーザー等級 < 1 mW, 635 nm, クラス 2 (IEC 
60825-1:2008), クラス II (FDA CFR 21 
art. 1040)

自動整準範囲（室温） ±5 °

IP 保護等級 IP 54 (IEC 529)

バッテリー種類 4 x 1.5 V（単3）

使用可能時間（アルカリ時間） 20 h

適正使用温度範囲 -10 - 50 °C

寸法（LxWxH） 107 x 65 x 96 mm

重量（バッテリー含む） 515 g

警告レベル外 Yes

配管タイプ 配管および追加の水平・垂直出し

用途
■ パイプの垂直芯出し
■ 床から天井へのアンカー打設位置の移し
■ ドアと窓のレべル出しと芯出し

特長
■ 室内アプリケーションの測定の完璧なソリューション
■ レベル出し、芯出し、垂直出し、および矩出し全ての作業に必

要なもの – ひとつのツールに
■ 革新的なユニバーサル アダプターと、必要な場所に本体を設

置、または搭載できるコンパクトな三脚を装備

建設用レーザー・探査機製品
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品名 構成品 発注数量 品番
PM 2-P 1x ポイントレーザー PM 2-P, 2x バッテリー AA (2) アルカリ, 1x バッグ 1 pc 2047038

ポイント レーザー PM 2-P

技術データ
最大動作距離 30 m (ポイント)

精度 ±3 mm 場所 10 m

レーザー等級 < 1 mW, 635 nm, クラス 2 (IEC 
60825-1:2008), クラス II (FDA CFR 21 
art. 1040)

自動整準範囲（室温） ±4 °

IP 保護等級 IP 54 (IEC 529)

バッテリー種類 4 x 1.5 V（単3）

使用可能時間（アルカリ時間） 50 h

適正使用温度範囲 -10 - 50 °C

寸法（LxWxH） 107 x 63 x 137 mm

重量（バッテリー含む） 590 g

警告レベル外 Yes

配管タイプ 配管のみ

用途
■ 地墨を天井に移す作業に
■ 窓やドアの鉛直確認に
■ 鋼材や木材の鉛直確認に

特長
■ 上下２点の垂直測定点を簡単かつ迅速な配管作業を実現
■ コンパクトで効率的な設計
■ 理想的な明るさと形状のレーザーポイント

建設用レーザー・探査機製品
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